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1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są 
wymagania  dotyczące  wykonania  oraz  odbioru  robót  izolacyjnych 
przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych  pionowych  ścian  I  poziomych 
stropów.

1.2 Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja  techniczna  stosowana  jako  dokument  przy  zleceniu  i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy 
wykonaniu i odbiorze izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 
części konstrukcji stykających się z gruntem oraz powierzchni stropów 
dla stropodachów nieewentylowanych.
Ilość robót zgodnie z przedmiarem do kosztorysu ofertowego. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi 
normami oraz przepisami i oznaczają:

• roboty  budowlane  –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z 
wykonaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  przeciwwodnych  części 
konstrukcji stykających się z gruntem, 

• Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
• Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania 

robót,
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• Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie 
dwóch  środowisk  (układów). Izolację  dzieli  się  na:  elektryczną, 
akustyczną, cieplną, przeciwkorozyjną oraz przeciwwilgociową.

• Izolacja  przeciwwilgociowa  i  przeciwwodna  –  izolacja  chroniąca 
konstrukcje stykające się z gruntem przed wilgocią.

• Izolacja pionowa ścian -  chroni  ściany piwnic  przed wilgocią,  wodą 
opadową i gruntową.

• Izolacja pozioma ścian - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem 
wody.  Układa  się  ją najczęściej  w  dwóch  miejscach:  na  ławach 
fundamentowych i w ścianach piwnic nad stropem.

• Izolacja  przeciwwilgociowa  -  na  przykład  w  postaci  lakierów 
bitumicznych,  smoły  węglowej, asfaltu  lanego,  papy  smołowej  na 
lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią.

1. Materiały     

Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały 
muszą uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne izolacje przeciwwodne ścian 
piwnic, pionowa – emulsja bitumiczna ASKOWIL B , ASKOWIL D,
izolacje poziome przeciwwilgociowe – 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 
powłoka z ASKOWILU D,

2. Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i  środowisko 
wykonywanych robót.  Na żądanie,  Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Transport     

4.1 Transport materiałów 
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Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  do 
wykonania warstw ochronnych powinny odbywać się tak, aby zachować 
ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być składowane starannie 
na  suchym podkładzie,  w pomieszczeniach  krytych i  zamkniętych.  Na 
stanowisku  roboczym  odkrytym  materiały  te  należy  układać  na 
podkładzie  z  desek   lub  płyt  betonowych  i  przykrywać  szczelnie 
brezentem lub folią.  Przechowywanie  w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Opakowania  należy  ustawiać  w  pozycji  stojącej  ściśle  jedno  obok 
drugiego najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość 
zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunięciem i uszkodzeniem. Izolacje z mas bitumicznych dostępnych 
w beczkach stalowych, należy transportować w pozycji
leżącej,  otworem  wylewowym  do  góry,  zabezpieczając  beczki  przed 
możliwością toczenia i ocierania się. Beczki te można przy przeładunku 
przetaczać,  lecz  w  sposób  bardzo  ostro  ny  celem  uniknięcia 
ewentualnego otworzenia się beczki.
Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych, 
chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych 
i z dala od grzejników. Rolki należy ustawiać w stosy w pozycji stojącej w 
jednej warstwie.

4. Wykonanie robót     

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolację
Podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie 
powierzchni izolowanych.
Przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów, podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez 
luźnych ziaren, kurzu itp. Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może 
być gruntowany. Luźne fragmenty podłoża należy usunąć. Wyprawy 
tynkarskie powinny być zatarte na ostro, nie mogą być wygładzane, 
ponadto muszą być stwardniałe.
5.2. Sposób wykonania izolacji
5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
5.2.1.1 Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy 
przeprowadzać w temperaturze powyżej 5oC i poniżej 35oC lub z 
zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 
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a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg 
PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane.
5.3. Właściwa izolacja
Podkład  pod izolacje powinien być trwały  nieodkształcalny  i  przenosić 
wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje 
przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna 
być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i 
odpylona.  Naroża  powierzchni  izolowanych  powinny  być  zaokrąglone 
promieniem nie  mniejszym ni  3cm lub  zfazowane  pod  kątem 45o na 
szerokość i wysokość, co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład betonowy 
lub z  zaprawy cementowej  pod izolację z  pap asfaltowych lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być 
zagruntowany  roztworem  asfaltowym  lub  emulsją  asfaltową.  Powłoki 
bitumiczne należy nakładać pędzlem. Izolację nakładać warstwami tak, 
aby każda warstwa stanowiła jednolitą ciągłą powłokę przylegającą do 
powierzchni podkładu.
Nie  wolno  rozcieńczać  materiałów smołowych  z  rozpuszczalnikami  ani 
mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. Abizol należy w beczce 
rozmieszać.  Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą 
warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi
warstwami izolacji powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Przy układaniu izolacji 
podłoży  szerokość  zakładów  papy  zarówno  podłużnych  jak  i 
poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza ni 10 cm.
Zakłady  arkuszy  kolejnych  warstw  papy  powinny  być  przesunięte 
względem siebie.
Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  szczelna,  ciągła  i  dobrze 
przylegająca  do  podło  a  lub  podkładu.  Na  powierzchni  izolacji  nie 
powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne
podobne  uszkodzenia.  Izolacje  z  materiałów  bitumicznych  należy 
wykonywać w temperaturze nie
niższej ni 5oC, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie 
niższej ni 15oC.

5. Kontrola jakości robót     

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 
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hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji z 
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 
odbiorze robót zanikających nale y stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.
Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.
6.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają 
następujące prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania,
- zagruntowanie powierzchni,
- położenie każdej warstwy izolacji,
- ciągłość warstw,
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy.

6. Obmiar robót     

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, 
zgodnie przedmiarem robót i jednostką ustaloną w przedmiarze robót.
Jednostka obmiaru – m2 izolowanej powierzchni

8. Odbiór robót     

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem 
do robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne.
Sprawdzeniu podlega:
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności 
podłoża lub podkładu,
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z 
podłożem,
- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji 
przez rury, wpusty podłogowe itp.,
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- sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie 
zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw
ITB. Nie należy stosować równie materiałów przeterminowanych.

9.Podstawa płatności     

Płaci  się  za wykonanie i  odebranie ilości  m2 powierzchni  według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 

10.Przepisy związane     

10.1. Normy:
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze..
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 
tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje producentów materiałów izolacyjnych

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 
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normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.

ST-00.15
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